
2020年3月30日

       親愛的客戶，祝賀貴公司日益興旺。
       感謝您一直以來的支持。
   　謹在此通知您，為使對以下產品的使用上更為滿意，我們進行了改良。

品名：微型氣缸用擋板．圓弧型．黑色

商品代碼 370005 商品代碼 023359

規格 CP-018 規格 CPL-018

販賣開始時間 2020年2月6日

變更内容 比原本減輕57%僅19g(材質:鐵→鋁)

※外觀、安裝尺寸、使用方法沒有變更。

品名：微型氣缸用擋板．圓弧型．白色

商品代碼 022656 商品代碼 023360

規格 CP-072 規格 CPL-072

販賣開始時間 2020年1月29日

變更内容 比原本減輕57%僅19g(材質:鐵→鋁)

※外觀、安裝尺寸、使用方法沒有變更。

品名：微型氣缸用擋板．方型．黑色．附感應開關

商品代碼 101714 商品代碼 101832

規格 KRC1-5000 規格 KRCR-5000

販賣開始時間 2020年4月中旬

變更内容 擋板部交換式變更

※外觀、安裝尺寸、使用方法沒有變更。

品名：微型氣缸用擋板．方型．白色．附感應開關

商品代碼 101715 商品代碼 101833

規格 KRCW1-5000 規格 KRCWR-5000

販賣開始時間 2020年5月中旬

變更内容 擋板部交換式變更

※外觀、安裝尺寸、使用方法沒有變更。

品名：微型氣缸用擋板．方型．鐵製．附感應開關

商品代碼 101812 商品代碼 101834

規格 KFC-5000 規格 KFCR-5000

販賣開始時間 2020年5月中旬

變更内容 擋板部交換式變更

※外觀、安裝尺寸、使用方法沒有變更。

品名：折疊氣缸(雙動型)

商品代碼 123503 商品代碼 123711

規格 MCE-H 規格 MCE-HA

販賣開始時間 2020年4月中旬

變更内容 從接頭BF-5更改為速度控制器

※外觀尺寸請在目錄確認

品名：夾持模組．鋼管系列(Φ12)用

商品代碼 090163 商品代碼 090232

規格 JGM-001 規格 JGM1-001

販賣開始時間 2020年2月17日

變更内容 更換彈簧以加強拉力

※外觀、安裝尺寸、使用方法沒有變更。

※如果原規格商品缺貨，新款變更時間將提早。
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品名：夾持模組．鋼管系列(Φ12)用

商品代碼 090164 商品代碼 090233

規格 JGM-002 規格 JGM1-002

販賣開始時間 2020年2月17日

變更内容 更換彈簧以加強拉力

※外觀、安裝尺寸、使用方法沒有變更。

品名：夾持模組．鋼管系列(Φ12)用

商品代碼 090165 商品代碼 090234

規格 JGM-003 規格 JGM1-003

販賣開始時間 2020年5月上旬

變更内容 更換彈簧以加強拉力

※外觀、安裝尺寸、使用方法沒有變更。

品名：夾持模組．鋼管系列(Φ12)用

商品代碼 090166 商品代碼 090235

規格 JGM-004 規格 JGM1-004

販賣開始時間 2020年6月下旬

變更内容 更換彈簧以加強拉力

※外觀、安裝尺寸、使用方法沒有變更。

品名：夾持模組．鋼管系列(Φ12)用

商品代碼 090167 商品代碼 090236

規格 JGM-005 規格 JGM1-005

販賣開始時間 2020年2月17日

變更内容 更換彈簧以加強拉力

※外觀、安裝尺寸、使用方法沒有變更。

品名：夾持模組．鋼管系列(Φ12)用

商品代碼 090168 商品代碼 090237

規格 JGM-006 規格 JGM1-006

販賣開始時間 2020年6月下旬

變更内容 更換彈簧以加強拉力

※外觀、安裝尺寸、使用方法沒有變更。

品名：夾持模組．鋼管系列(Φ12)用

商品代碼 090169 商品代碼 090238

規格 JGM-007 規格 JGM1-007

販賣開始時間 2020年2月10日

變更内容 更換彈簧以加強拉力

※外觀、安裝尺寸、使用方法沒有變更。

品名：夾持模組．鋼管系列(Φ12)用

商品代碼 090171 商品代碼 090239

規格 JGM-009 規格 JGM1-009

販賣開始時間 2020年5月上旬

變更内容 更換彈簧以加強拉力

※外觀、安裝尺寸、使用方法沒有變更。

＜變更前＞ ＜變更後＞
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品名：夾持模組．鋼管系列(Φ12)用

商品代碼 090173 商品代碼 090240

規格 JGM-011 規格 JGM1-011

販賣開始時間 2020年6月下旬

變更内容 更換彈簧以加強拉力

※外觀、安裝尺寸、使用方法沒有變更。

品名：夾持模組．鋼管系列(Φ20)用

商品代碼 090175 商品代碼 090241

規格 JGM-013 規格 JGM1-013

販賣開始時間 2020年5月上旬

變更內容 更換彈簧以加強拉力

※外觀、安裝尺寸、使用方法沒有變更。

品名：夾持模組．鋼管系列(Φ20)用

商品代碼 090178 商品代碼 090242

規格 JGM-016 規格 JGM1-016

販賣開始時間 2020年5月上旬

變更內容 更換彈簧以加強拉力

※外觀、安裝尺寸、使用方法沒有變更。

品名：夾持模組．鋼管系列(Φ20)用

商品代碼 090179 商品代碼 090243

規格 JGM-017 規格 JGM1-017

販賣開始時間 2020年8月下旬

變更內容 更換彈簧以加強拉力

※外觀、安裝尺寸、使用方法沒有變更。

品名：夾持模組．鋼管系列(Φ20)用

商品代碼 090180 商品代碼 090244

規格 JGM-018 規格 JGM1-018

販賣開始時間 2020年5月上旬

變更內容 更換彈簧以加強拉力

※外觀、安裝尺寸、使用方法沒有變更。

品名：夾持模組．鋼管系列(Φ20)用

商品代碼 090185 商品代碼 090245

規格 JGM-023 規格 JGM1-023

販賣開始時間 2020年5月上旬

變更內容 更換彈簧以加強拉力

※外觀、安裝尺寸、使用方法沒有變更。

品名：夾持模組．型材系列(MCD1)用

商品代碼 110580 商品代碼 110696

規格 LGM-005 規格 LGM1-005

販賣開始時間 2020年2月23日

變更內容 將桿頭形狀更改為正方形

※外觀、安裝尺寸、使用方法沒有變更。

※如果原規格商品缺貨，新款變更時間將提早。

＜變更前＞ ＜變更後＞
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品名：夾持模組．型材系列(MCD1)用

商品代碼 110581 商品代碼 110697

規格 LGM-006 規格 LGM1-006

販賣開始時間 2020年5月上旬

變更內容 將桿頭形狀更改為正方形

※外觀、安裝尺寸、使用方法沒有變更。

品名：夾持模組．型材系列(MCP)用

商品代碼 110589 商品代碼 110692

規格 LGM-014 規格 LGM1-014

販賣開始時間 2020年5月上旬

變更內容 更換彈簧以加強拉力

※外觀、安裝尺寸、使用方法沒有變更。

品名：夾持模組．型材系列(MCP)用

商品代碼 110590 商品代碼 110693

規格 LGM-015 規格 LGM1-015

販賣開始時間 2020年6月下旬

變更內容 更換彈簧以加強拉力

※外觀、安裝尺寸、使用方法沒有變更。

品名：夾持模組．型材系列(MCP)用

商品代碼 110592 商品代碼 110694

規格 LGM-017 規格 LGM1-017

販賣開始時間 2020年6月下旬

變更內容 更換彈簧以加強拉力

※外觀、安裝尺寸、使用方法沒有變更。

品名：連接板25．B

商品代碼 131043 商品代碼 131407

規格 N01913-102 規格 N01913-102-3

販賣開始時間 2020年2月14日

變更內容 材質變更(鐵→鋁)

※厚度從3.2mm更改為5mm。

品名：連接板50．B

商品代碼 131052 商品代碼 131415

規格 N01913-302 規格 N01913-302-2

販賣開始時間 2020年2月14日

變更內容 材質變更(鐵→鋁)

※厚度從3.2mm更改為5mm。

※如果原規格商品缺貨，新款變更時間將提早。

＜變更前＞ ＜變更後＞
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